
Datenblatt 
Psi-Werte Fenster

Rolltech A/S
W. Brüels Vej 20
DK - 9800 Hjørring
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Metall mit thermischer Trennung

Scheibenzwischenraum (SZR) in mm
Box 1  ·  h1 = 3 mm Box 2  ·  h2 = 6,5 mm

�eq,2B in W/mK

0,069 0,051 0,053 0,059

0,065 0,048 0,053 0,059

Kunststoff Holz Holz/Metall

Zweischeiben-Isolierglas
Ug=1,1 W/m2K

Dreischeiben-Isolierglas
Ug=0,7 W/m2K

Die repräsentativen linearen Wärmedurchgangskoeffizienten (repräsentative Psi-Werte) gelten für typische Rahmenprofile und Ver-
glasungen für die Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten UW von Fenstern. Sie wurden unter den in der ift-Richtlinie 
WA-08/1 „Wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter – Teil 1: Ermittlung des repräsentativen Psi-Wertes für Fensterrahmenprofile“
festgelegten Rahmenbedingungen (Rahmenprofile, Verglasung, Glaseinstand, Rückenüberdeckung, Primär- und Sekundärdichtstoff)
ermittelt. Diese Richtlinie regelt auch den Gültigkeitsbereich und die Anwendung der repräsentativen Psi-Werte. Zur Vermeidung von
Rundungsfehlern wurden die Psi-Werte im Datenblatt auf 0,001 W/mK angegeben. Das Verfahren zur rechnerischen Bestimmung
der Psi-Werte hat eine Genauigkeit von ± 0,003 W/mK. Unterschiede von weniger als 0,005 W/mK sind nicht signifikant. 

Oktober 2008 – Nr.1 – Änderungsindex 1

Ermittlung der Kennwerte durch:

4         16         4

4       12      4      12       4

16 0,40 0,82

12 0,40 0,78
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MaterialAbstandhalter Bauhöhe in mmProduktname Wärmeleitfähigkeit � in W/mK Dicke d in mm

Chromatech

6,5 Edelstahl 15 0,18
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Metall mit thermischer Trennung

Scheibenzwischenraum (SZR) in mm
Box 1  ·  h1 = 3 mm Box 2  ·  h2 = 7 mm

�eq,2B in W/mK

0,067 0,051 0,052 0,058

0,063 0,048 0,052 0,057

Kunststoff Holz Holz/Metall

Zweischeiben-Isolierglas
Ug=1,1 W/m2K

Dreischeiben-Isolierglas
Ug=0,7 W/m2K

Die repräsentativen linearen Wärmedurchgangskoeffizienten (repräsentative Psi-Werte) gelten für typische Rahmenprofile und Ver-
glasungen für die Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten UW von Fenstern. Sie wurden unter den in der ift-Richtlinie 
WA-08/1 „Wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter – Teil 1: Ermittlung des repräsentativen Psi-Wertes für Fensterrahmenprofile“
festgelegten Rahmenbedingungen (Rahmenprofile, Verglasung, Glaseinstand, Rückenüberdeckung, Primär- und Sekundärdichtstoff)
ermittelt. Diese Richtlinie regelt auch den Gültigkeitsbereich und die Anwendung der repräsentativen Psi-Werte. Zur Vermeidung von
Rundungsfehlern wurden die Psi-Werte im Datenblatt auf 0,001 W/mK angegeben. Das Verfahren zur rechnerischen Bestimmung
der Psi-Werte hat eine Genauigkeit von ± 0,003 W/mK. Unterschiede von weniger als 0,005 W/mK sind nicht signifikant. 

Oktober 2008 – Nr.2 – Änderungsindex 1

Ermittlung der Kennwerte durch:

4         16         4

4       12      4      12       4

16 0,40 0,69

12 0,40 0,66

Datenblatt 
Psi-Werte Fenster

Rolltech A/S
W. Brüels Vej 20
DK - 9800 Hjørring
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MaterialAbstandhalter Bauhöhe in mmProduktname Wärmeleitfähigkeit � in W/mK Dicke d in mm

Chromatech Plus

7 Edelstahl 15 0,15
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Datenblatt 
Psi-Werte Fenster

Allmetal GmbH
Junkerstr. 8
D - 04509 Wiedemar
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Metall mit thermischer Trennung

Scheibenzwischenraum (SZR) in mm
Box 1  ·  h1 = 3 mm Box 2  ·  h2 = 6,5 mm

�eq,2B in W/mK

0,065 0,049 0,051 0,056

0,061 0,046 0,051 0,056

Kunststoff Holz Holz/Metall

Zweischeiben-Isolierglas
Ug=1,1 W/m2K

Dreischeiben-Isolierglas
Ug=0,7 W/m2K

Die repräsentativen linearen Wärmedurchgangskoeffizienten (repräsentative Psi-Werte) gelten für typische Rahmenprofile und Ver-
glasungen für die Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten UW von Fenstern. Sie wurden unter den in der ift-Richtlinie 
WA-08/1 „Wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter – Teil 1: Ermittlung des repräsentativen Psi-Wertes für Fensterrahmenprofile“
festgelegten Rahmenbedingungen (Rahmenprofile, Verglasung, Glaseinstand, Rückenüberdeckung, Primär- und Sekundärdichtstoff)
ermittelt. Diese Richtlinie regelt auch den Gültigkeitsbereich und die Anwendung der repräsentativen Psi-Werte. Zur Vermeidung von
Rundungsfehlern wurden die Psi-Werte im Datenblatt auf 0,001 W/mK angegeben. Das Verfahren zur rechnerischen Bestimmung
der Psi-Werte hat eine Genauigkeit von ± 0,003 W/mK. Unterschiede von weniger als 0,005 W/mK sind nicht signifikant. 

Oktober 2008 – Nr.3 – Änderungsindex 1

Ermittlung der Kennwerte durch:

4         16         4

4       12      4      12       4

16 0,40 0,72

12 0,40 0,69
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MaterialAbstandhalter Bauhöhe in mmProduktname Wärmeleitfähigkeit � in W/mK Dicke d in mm

GTS

6,5 Edelstahl 15 0,152
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Metall mit thermischer Trennung

Scheibenzwischenraum (SZR) in mm
Box 1  ·  h1 = 3 mm Box 2  ·  h2 = 7 mm

�eq,2B in W/mK

0,068 0,051 0,053 0,058

0,063 0,048 0,053 0,058

Kunststoff Holz Holz/Metall

Zweischeiben-Isolierglas
Ug=1,1 W/m2K

Dreischeiben-Isolierglas
Ug=0,7 W/m2K

Die repräsentativen linearen Wärmedurchgangskoeffizienten (repräsentative Psi-Werte) gelten für typische Rahmenprofile und Ver-
glasungen für die Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten UW von Fenstern. Sie wurden unter den in der ift-Richtlinie 
WA-08/1 „Wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter – Teil 1: Ermittlung des repräsentativen Psi-Wertes für Fensterrahmenprofile“
festgelegten Rahmenbedingungen (Rahmenprofile, Verglasung, Glaseinstand, Rückenüberdeckung, Primär- und Sekundärdichtstoff)
ermittelt. Diese Richtlinie regelt auch den Gültigkeitsbereich und die Anwendung der repräsentativen Psi-Werte. Zur Vermeidung von
Rundungsfehlern wurden die Psi-Werte im Datenblatt auf 0,001 W/mK angegeben. Das Verfahren zur rechnerischen Bestimmung
der Psi-Werte hat eine Genauigkeit von ± 0,003 W/mK. Unterschiede von weniger als 0,005 W/mK sind nicht signifikant. 

Oktober 2008 – Nr.4 – Änderungsindex 1

Ermittlung der Kennwerte durch:

4         16         4

4       12      4      12       4

16 0,40 0,72

12 0,40 0,68

Datenblatt 
Psi-Werte Fenster

Helmut Lingemann GmbH & Co. KG
Am Deckershäuschen 62
D - 42010 Wuppertal
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MaterialAbstandhalter Bauhöhe in mmProduktname Wärmeleitfähigkeit � in W/mK Dicke d in mm

Nirotec 017

7 Edelstahl 15 0,17
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Datenblatt 
Psi-Werte Fenster

Helmut Lingemann GmbH & Co. KG
Am Deckershäuschen 62
D - 42010 Wuppertal
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Metall mit thermischer Trennung

Scheibenzwischenraum (SZR) in mm
Box 1  ·  h1 = 3 mm Box 2  ·  h2 = 7 mm

�eq,2B in W/mK

0,066 0,050 0,051 0,057

0,061 0,047 0,051 0,056

Kunststoff Holz Holz/Metall

Zweischeiben-Isolierglas
Ug=1,1 W/m2K

Dreischeiben-Isolierglas
Ug=0,7 W/m2K

Die repräsentativen linearen Wärmedurchgangskoeffizienten (repräsentative Psi-Werte) gelten für typische Rahmenprofile und Ver-
glasungen für die Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten UW von Fenstern. Sie wurden unter den in der ift-Richtlinie 
WA-08/1 „Wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter – Teil 1: Ermittlung des repräsentativen Psi-Wertes für Fensterrahmenprofile“
festgelegten Rahmenbedingungen (Rahmenprofile, Verglasung, Glaseinstand, Rückenüberdeckung, Primär- und Sekundärdichtstoff)
ermittelt. Diese Richtlinie regelt auch den Gültigkeitsbereich und die Anwendung der repräsentativen Psi-Werte. Zur Vermeidung von
Rundungsfehlern wurden die Psi-Werte im Datenblatt auf 0,001 W/mK angegeben. Das Verfahren zur rechnerischen Bestimmung
der Psi-Werte hat eine Genauigkeit von ± 0,003 W/mK. Unterschiede von weniger als 0,005 W/mK sind nicht signifikant. 

Oktober 2008 – Nr.5 – Änderungsindex 1

Ermittlung der Kennwerte durch:

4         16         4

4       12      4      12       4

16 0,40 0,65

12 0,40 0,61
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MaterialAbstandhalter Bauhöhe in mmProduktname Wärmeleitfähigkeit � in W/mK Dicke d in mm

Nirotec 015

7 Edelstahl 15 0,15
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Datenblatt 
Psi-Werte Fenster

Edgetech Europe GmbH
Erftstraße 22-24
D - 41460 Neuss
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Metall mit thermischer Trennung

Scheibenzwischenraum (SZR) in mm
Box 1  ·  h1 = 3 mm Box 2  ·  h2 = 7,3 mm

�eq,2B in W/mK

0,041 0,035 0,034 0,037

0,036 0,033 0,032 0,035

Kunststoff Holz Holz/Metall

Zweischeiben-Isolierglas
Ug=1,1 W/m2K

Dreischeiben-Isolierglas
Ug=0,7 W/m2K

Die repräsentativen linearen Wärmedurchgangskoeffizienten (repräsentative Psi-Werte) gelten für typische Rahmenprofile und Ver-
glasungen für die Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten UW von Fenstern. Sie wurden unter den in der ift-Richtlinie 
WA-08/1 „Wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter – Teil 1: Ermittlung des repräsentativen Psi-Wertes für Fensterrahmenprofile“
festgelegten Rahmenbedingungen (Rahmenprofile, Verglasung, Glaseinstand, Rückenüberdeckung, Primär- und Sekundärdichtstoff)
ermittelt. Diese Richtlinie regelt auch den Gültigkeitsbereich und die Anwendung der repräsentativen Psi-Werte. Zur Vermeidung von
Rundungsfehlern wurden die Psi-Werte im Datenblatt auf 0,001 W/mK angegeben. Das Verfahren zur rechnerischen Bestimmung
der Psi-Werte hat eine Genauigkeit von ± 0,003 W/mK. Unterschiede von weniger als 0,005 W/mK sind nicht signifikant. 

Oktober 2008 – Nr.6 – Änderungsindex 1

Ermittlung der Kennwerte durch:

4         16         4

4       12      4      12       4

16 0,40 0,18

12 0,40 0,18
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MaterialAbstandhalter Bauhöhe in mmProduktname Wärmeleitfähigkeit � in W/mK Dicke d in mm

Super Spacer TriSeal

7,3
Mylarfolie 1,1 0,10

Silikonschaum 0,16 7,2

ARBEITSKREIS ‘WARME KANTE’
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Datenblatt 
Psi-Werte Fenster
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Metall mit thermischer Trennung

Scheibenzwischenraum (SZR) in mm
Box 1  ·  h1 = 3 mm Box 2  ·  h2 = 6,5 mm

�eq,2B in W/mK

0,060 0,045 0,047 0,052

0,056 0,042 0,046 0,051

Kunststoff Holz Holz/Metall

Zweischeiben-Isolierglas
Ug=1,1 W/m2K

Dreischeiben-Isolierglas
Ug=0,7 W/m2K

Die repräsentativen linearen Wärmedurchgangskoeffizienten (repräsentative Psi-Werte) gelten für typische Rahmenprofile und Ver-
glasungen für die Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten UW von Fenstern. Sie wurden unter den in der ift-Richtlinie 
WA-08/1 „Wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter – Teil 1: Ermittlung des repräsentativen Psi-Wertes für Fensterrahmenprofile“
festgelegten Rahmenbedingungen (Rahmenprofile, Verglasung, Glaseinstand, Rückenüberdeckung, Primär- und Sekundärdichtstoff)
ermittelt. Diese Richtlinie regelt auch den Gültigkeitsbereich und die Anwendung der repräsentativen Psi-Werte. Zur Vermeidung von
Rundungsfehlern wurden die Psi-Werte im Datenblatt auf 0,001 W/mK angegeben. Das Verfahren zur rechnerischen Bestimmung
der Psi-Werte hat eine Genauigkeit von ± 0,003 W/mK. Unterschiede von weniger als 0,005 W/mK sind nicht signifikant. 

Oktober 2008 – Nr.7 – Änderungsindex 1

Ermittlung der Kennwerte durch:

4         16         4

4       12      4      12       4

16 0,40 0,62

12 0,40 0,56

SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUISSE AG
Zweigniederlassung Kreuzlingen, Abt. Swisspacer
Sonnenwiesenstraße 15
CH - 8280 Kreuzlingen
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MaterialAbstandhalter Bauhöhe in mmProduktname Wärmeleitfähigkeit � in W/mK Dicke d in mm

Swisspacer

6,5
Aluminium 160 0,03

Kunststoff 0,16 1,0
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Datenblatt 
Psi-Werte Fenster
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Metall mit thermischer Trennung

Scheibenzwischenraum (SZR) in mm
Box 1  ·  h1 = 3 mm Box 2  ·  h2 = 6,5 mm

�eq,2B in W/mK

0,039 0,034 0,032 0,035

0,034 0,032 0,031 0,033

Kunststoff Holz Holz/Metall

Zweischeiben-Isolierglas
Ug=1,1 W/m2K

Dreischeiben-Isolierglas
Ug=0,7 W/m2K

Die repräsentativen linearen Wärmedurchgangskoeffizienten (repräsentative Psi-Werte) gelten für typische Rahmenprofile und Ver-
glasungen für die Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten UW von Fenstern. Sie wurden unter den in der ift-Richtlinie 
WA-08/1 „Wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter – Teil 1: Ermittlung des repräsentativen Psi-Wertes für Fensterrahmenprofile“
festgelegten Rahmenbedingungen (Rahmenprofile, Verglasung, Glaseinstand, Rückenüberdeckung, Primär- und Sekundärdichtstoff)
ermittelt. Diese Richtlinie regelt auch den Gültigkeitsbereich und die Anwendung der repräsentativen Psi-Werte. Zur Vermeidung von
Rundungsfehlern wurden die Psi-Werte im Datenblatt auf 0,001 W/mK angegeben. Das Verfahren zur rechnerischen Bestimmung
der Psi-Werte hat eine Genauigkeit von ± 0,003 W/mK. Unterschiede von weniger als 0,005 W/mK sind nicht signifikant. 

Oktober 2008 – Nr.8 – Änderungsindex 1

Ermittlung der Kennwerte durch:

4         16         4

4       12      4      12       4

16 0,40 0,18

12 0,40 0,18

SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUISSE AG
Zweigniederlassung Kreuzlingen, Abt. Swisspacer
Sonnenwiesenstraße 15
CH - 8280 Kreuzlingen
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MaterialAbstandhalter Bauhöhe in mmProduktname Wärmeleitfähigkeit � in W/mK Dicke d in mm

Swisspacer V

6,5
Edelstahl 15 0,01

Kunststoff 0,16 1,0

ARBEITSKREIS ‘WARME KANTE’
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Datenblatt 
Psi-Werte Fenster

Technoform Glass Insulation GmbH 
Dormannweg 48
D - 34123 Kassel
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Metall mit thermischer Trennung

Scheibenzwischenraum (SZR) in mm
Box 1  ·  h1 = 3 mm Box 2  ·  h2 = 6,9 mm

�eq,2B in W/mK

0,056 0,044 0,044 0,049

0,051 0,041 0,043 0,047

Kunststoff Holz Holz/Metall

Zweischeiben-Isolierglas
Ug=1,1 W/m2K

Dreischeiben-Isolierglas
Ug=0,7 W/m2K

Die repräsentativen linearen Wärmedurchgangskoeffizienten (repräsentative Psi-Werte) gelten für typische Rahmenprofile und Ver-
glasungen für die Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten UW von Fenstern. Sie wurden unter den in der ift-Richtlinie 
WA-08/1 „Wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter – Teil 1: Ermittlung des repräsentativen Psi-Wertes für Fensterrahmenprofile“
festgelegten Rahmenbedingungen (Rahmenprofile, Verglasung, Glaseinstand, Rückenüberdeckung, Primär- und Sekundärdichtstoff)
ermittelt. Diese Richtlinie regelt auch den Gültigkeitsbereich und die Anwendung der repräsentativen Psi-Werte. Zur Vermeidung von
Rundungsfehlern wurden die Psi-Werte im Datenblatt auf 0,001 W/mK angegeben. Das Verfahren zur rechnerischen Bestimmung
der Psi-Werte hat eine Genauigkeit von ± 0,003 W/mK. Unterschiede von weniger als 0,005 W/mK sind nicht signifikant. 

Oktober 2008 – Nr.9 – Änderungsindex 1

Ermittlung der Kennwerte durch:
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MaterialAbstandhalter Bauhöhe in mmProduktname Wärmeleitfähigkeit � in W/mK Dicke d in mm

TGI-Spacer

6,9
Edelstahl 25 0,10

Kunststoff 0,195 0,6/0,8

ARBEITSKREIS ‘WARME KANTE’
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Datenblatt 
Psi-Werte Fenster

ENSINGER GmbH, Niederlassung Ravensburg
Mooswiesen 13
D - 88214 Ravensburg
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Metall mit thermischer Trennung

Scheibenzwischenraum (SZR) in mm
Box 1  ·  h1 = 3 mm Box 2  ·  h2 = 7 mm

�eq,2B in W/mK

0,051 0,041 0,041 0,044

0,045 0,038 0,039 0,042

Kunststoff Holz Holz/Metall

Zweischeiben-Isolierglas
Ug=1,1 W/m2K

Dreischeiben-Isolierglas
Ug=0,7 W/m2K

Die repräsentativen linearen Wärmedurchgangskoeffizienten (repräsentative Psi-Werte) gelten für typische Rahmenprofile und Ver-
glasungen für die Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten UW von Fenstern. Sie wurden unter den in der ift-Richtlinie 
WA-08/1 „Wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter – Teil 1: Ermittlung des repräsentativen Psi-Wertes für Fensterrahmenprofile“
festgelegten Rahmenbedingungen (Rahmenprofile, Verglasung, Glaseinstand, Rückenüberdeckung, Primär- und Sekundärdichtstoff)
ermittelt. Diese Richtlinie regelt auch den Gültigkeitsbereich und die Anwendung der repräsentativen Psi-Werte. Zur Vermeidung von
Rundungsfehlern wurden die Psi-Werte im Datenblatt auf 0,001 W/mK angegeben. Das Verfahren zur rechnerischen Bestimmung
der Psi-Werte hat eine Genauigkeit von ± 0,003 W/mK. Unterschiede von weniger als 0,005 W/mK sind nicht signifikant. 

Oktober 2008 – Nr.10 – Änderungsindex 1

Ermittlung der Kennwerte durch:

4         16         4

4       12      4      12       4

16 0,40 0,33

12 0,40 0,32

Re
pr

äs
en

ta
tiv

er
 P

si-
W

er
t

Zw
ei

sc
he

ib
ig

es
 W

är
m

ed
äm

m
gl

as
W

/m
K

Re
pr

äs
en

ta
tiv

er
 P

si-
W

er
t

Dr
ei

sc
he

ib
ig

es
 W

är
m

ed
äm

m
gl

as
W

/m
K

Qu
er

sc
hn

itt

MaterialAbstandhalter Bauhöhe in mmProduktname Wärmeleitfähigkeit � in W/mK Dicke d in mm

Thermix TX.N Abstandhalter

7
Edelstahl 15 0,10

Kunststoff 0,23 1,3/0,8
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Datenblatt 
Psi-Werte Fenster

KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH
Zweibrücker Straße 200
D - 66954 Pirmasens
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Metall mit thermischer Trennung

Scheibenzwischenraum (SZR) in mm
Box 1  ·  h1 = 4 mm Box 2  ·  h2 = 6 mm

�eq,2B in W/mK

0,047 0,039 0,038 0,042

0,042 0,037 0,037 0,040

Kunststoff Holz Holz/Metall

Zweischeiben-Isolierglas
Ug=1,1 W/m2K

Dreischeiben-Isolierglas
Ug=0,7 W/m2K

Die repräsentativen linearen Wärmedurchgangskoeffizienten (repräsentative Psi-Werte) gelten für typische Rahmenprofile und Ver-
glasungen für die Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten UW von Fenstern. Sie wurden unter den in der ift-Richtlinie 
WA-08/1 „Wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter – Teil 1: Ermittlung des repräsentativen Psi-Wertes für Fensterrahmenprofile“
festgelegten Rahmenbedingungen (Rahmenprofile, Verglasung, Glaseinstand, Rückenüberdeckung, Primär- und Sekundärdichtstoff)
ermittelt. Diese Richtlinie regelt auch den Gültigkeitsbereich und die Anwendung der repräsentativen Psi-Werte. Zur Vermeidung von
Rundungsfehlern wurden die Psi-Werte im Datenblatt auf 0,001 W/mK angegeben. Das Verfahren zur rechnerischen Bestimmung
der Psi-Werte hat eine Genauigkeit von ± 0,003 W/mK. Unterschiede von weniger als 0,005 W/mK sind nicht signifikant. 

Oktober 2008 – Nr.11 – Änderungsindex 1

Ermittlung der Kennwerte durch:

4         16         4

4       12      4      12       4

16 0,40 0,25

12 0,40 0,25

Re
pr

äs
en

ta
tiv

er
 P

si-
W

er
t

Zw
ei

sc
he

ib
ig

es
 W

är
m

ed
äm

m
gl

as
W

/m
K

Re
pr

äs
en

ta
tiv

er
 P

si-
W

er
t

Dr
ei

sc
he

ib
ig

es
 W

är
m

ed
äm

m
gl

as
W

/m
K

Qu
er

sc
hn

itt

MaterialAbstandhalter Bauhöhe in mmProduktname Wärmeleitfähigkeit � in W/mK Dicke d in mm

TPS

6 Polyisobutylen 0,25 6,0

ARBEITSKREIS ‘WARME KANTE’
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Datenblatt 
Psi-Werte Fenster

Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG 
Neuseser Straße 1
D - 91732 Merkendorf
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Metall mit thermischer Trennung

Scheibenzwischenraum (SZR) in mm
Box 1  ·  h1 = 3 mm Box 2  ·  h2 = 6,5 mm

�eq,2B in W/mK

0,071 0,052 0,054 0,060

0,067 0,049 0,055 0,061

Kunststoff Holz Holz/Metall

Zweischeiben-Isolierglas
Ug=1,1 W/m2K

Dreischeiben-Isolierglas
Ug=0,7 W/m2K

Die repräsentativen linearen Wärmedurchgangskoeffizienten (repräsentative Psi-Werte) gelten für typische Rahmenprofile und Ver-
glasungen für die Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten UW von Fenstern. Sie wurden unter den in der ift-Richtlinie 
WA-08/1 „Wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter – Teil 1: Ermittlung des repräsentativen Psi-Wertes für Fensterrahmenprofile“
festgelegten Rahmenbedingungen (Rahmenprofile, Verglasung, Glaseinstand, Rückenüberdeckung, Primär- und Sekundärdichtstoff)
ermittelt. Diese Richtlinie regelt auch den Gültigkeitsbereich und die Anwendung der repräsentativen Psi-Werte. Zur Vermeidung von
Rundungsfehlern wurden die Psi-Werte im Datenblatt auf 0,001 W/mK angegeben. Das Verfahren zur rechnerischen Bestimmung
der Psi-Werte hat eine Genauigkeit von ± 0,003 W/mK. Unterschiede von weniger als 0,005 W/mK sind nicht signifikant. 

Oktober 2008 – Nr.12 – Änderungsindex 1

Ermittlung der Kennwerte durch:
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MaterialAbstandhalter Bauhöhe in mmProduktname Wärmeleitfähigkeit � in W/mK Dicke d in mm

WEP classic

6,5 Edelstahl 15 0,20

ARBEITSKREIS ‘WARME KANTE’
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Datenblatt 
Psi-Werte Fenster

Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG 
Neuseser Straße 1
D - 91732 Merkendorf
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Metall mit thermischer Trennung

Scheibenzwischenraum (SZR) in mm
Box 1  ·  h1 = 3 mm Box 2  ·  h2 = 7,2 mm

�eq,2B in W/mK

0,068 0,051 0,053 0,058

0,063 0,048 0,052 0,058

Kunststoff Holz Holz/Metall

Zweischeiben-Isolierglas
Ug=1,1 W/m2K

Dreischeiben-Isolierglas
Ug=0,7 W/m2K

Die repräsentativen linearen Wärmedurchgangskoeffizienten (repräsentative Psi-Werte) gelten für typische Rahmenprofile und Ver-
glasungen für die Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten UW von Fenstern. Sie wurden unter den in der ift-Richtlinie 
WA-08/1 „Wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter – Teil 1: Ermittlung des repräsentativen Psi-Wertes für Fensterrahmenprofile“
festgelegten Rahmenbedingungen (Rahmenprofile, Verglasung, Glaseinstand, Rückenüberdeckung, Primär- und Sekundärdichtstoff)
ermittelt. Diese Richtlinie regelt auch den Gültigkeitsbereich und die Anwendung der repräsentativen Psi-Werte. Zur Vermeidung von
Rundungsfehlern wurden die Psi-Werte im Datenblatt auf 0,001 W/mK angegeben. Das Verfahren zur rechnerischen Bestimmung
der Psi-Werte hat eine Genauigkeit von ± 0,003 W/mK. Unterschiede von weniger als 0,005 W/mK sind nicht signifikant. 

Oktober 2008 – Nr.13 – Änderungsindex 1

Ermittlung der Kennwerte durch:
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MaterialAbstandhalter Bauhöhe in mmProduktname Wärmeleitfähigkeit � in W/mK Dicke d in mm

WEP premium

7,2 Edelstahl 15 0,15
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Datenblatt 
Psi-Werte Fenster

Rolltech A/S
W. Brüels Vej 20
DK - 9800 Hjørring
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Metall mit thermischer Trennung

Scheibenzwischenraum (SZR) in mm
Box 1  ·  h1 = 3 mm Box 2  ·  h2 = 6,5 mm

�eq,2B in W/mK

0,051 0,041 0,041 0,045

0,045 0,038 0,040 0,043

Kunststoff Holz Holz/Metall

Zweischeiben-Isolierglas
Ug=1,1 W/m2K

Dreischeiben-Isolierglas
Ug=0,7 W/m2K

Die repräsentativen linearen Wärmedurchgangskoeffizienten (repräsentative Psi-Werte) gelten für typische Rahmenprofile und Ver-
glasungen für die Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten UW von Fenstern. Sie wurden unter den in der ift-Richtlinie 
WA-08/1 „Wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter – Teil 1: Ermittlung des repräsentativen Psi-Wertes für Fensterrahmenprofile“
festgelegten Rahmenbedingungen (Rahmenprofile, Verglasung, Glaseinstand, Rückenüberdeckung, Primär- und Sekundärdichtstoff)
ermittelt. Diese Richtlinie regelt auch den Gültigkeitsbereich und die Anwendung der repräsentativen Psi-Werte. Zur Vermeidung von
Rundungsfehlern wurden die Psi-Werte im Datenblatt auf 0,001 W/mK angegeben. Das Verfahren zur rechnerischen Bestimmung
der Psi-Werte hat eine Genauigkeit von ± 0,003 W/mK. Unterschiede von weniger als 0,005 W/mK sind nicht signifikant. 

Oktober 2008 – Nr.14 – Änderungsindex 0

Ermittlung der Kennwerte durch:
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MaterialAbstandhalter Bauhöhe in mmProduktname Wärmeleitfähigkeit � in W/mK Dicke d in mm

Chromatech Ultra

7
Edelstahl 15 0,10

Polycarbonat 0,24 1,12
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